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Przedmowa krajowa
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Przedmowa

Niniejsza norma europejska zostata opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 172 ,Masy widkniste,

papier i tektura”™1 ktorego sekretariat jest prowadzony przez DIN N2,

Niniejsza norma europejska powinna uzyskac¢ status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego
tekstu lub uznanie, najpdzniej do czerwca 2002 r., a normy krajowe sprzeczne z dang normg powinny by¢

wycofane najpdzniej do czerwca 2002 r.

Niniejsza norma europejska zastepuje EN 643:1994.

W poréwnaniu do EN 643:1994 wprowadzono nastepujgce zmiany:

a) zmieniono tytut;

b) dostosowano klasyfikacje odmian surowca do potrzeb rynku;
c) dodano oznakowanie;

d) ponumerowano rodzaje dla potrzeb rynku europejskiego;

e) utworzono i wprowadzono rodzaj 5 ,odmiany specjalne”;

f) zaktualizowano wydanie.

Zgodnie z Przepisami Wewnetrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej sa
zobowigzane krajowe jednostki normalizacyjne nastepujgcych panstw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej,

Szwaijcarii, Szwecji, Wtoch i Zjednoczonego Krélestwa.

N Odsytacz krajowy: Odpowiednia nazwa w jezyku angielskim — Technical Committee CEN/TC 172 "Pulp, paper and
board".

N2) Odsytacz krajowy: DIN — Deutsches Institut fiir Normung.
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Wprowadzenie

Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku przeznaczony jest do stosowania
przez fachowcoéw z przemystu, organizacje i indywidualne osoby, ktére zainteresowane sg pomocg przy

zakupie i sprzedazy surowca przeznaczonego do ponownego przetworzenia w przemysle papierniczym.

Fabryki papieru i tektury mogg wymagac od dostawcéw oswiadczenia o pochodzeniu materiatow, w

odniesieniu do uregulowan krajowych lub wymagar normatywnych.

Niniejszy wykaz stanowi wiec pomoc i podstawe dla Urzedu Celnego i Biura AkcyzyNd, dla ktérych wazne jest
oddzielenie tych surowcow od makulatury w kontekscie ogélnokrajowego ustawodawstwa w zakresie kontroli

gospodarki odpadami.

Papier i tektura z odzysku, pochodzace z systemu zbiorki wielu materiatdw, zawierajgce tylko materiat
wartosciowy, zawracany do ponownego przerobu, ma by¢ specjalnie oznakowany. Materiatow tych nie

miesza si¢ z innymi nie oznakowanymi papierami i tekturg z odzysku.

1 Zakres normy

W niniejszej normie europejskiej ustalono europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z
odzysku, dla ktérych podano podstawowe oznakowanie przez okreslenie co zawierajg poszczegélne odmiany

a czego nie zawieraja.

Przedmiotem niniejszej normy europejskiej nie sg wszystkie odmiany papieru i tektury z odzysku wystepujgce
na réznych rynkach. Zdefiniowano przede wszystkim te odmiany, ktére sg najczesciej przedmiotem obrotu w
Europie. Oznakowanie znormalizowanych odmian jest krétkie i z tego powodu konieczne jest doktadne
uzgodnienie znormalizowanych odmian pomiedzy kupujacym a sprzedajgcym z podaniem szczegétowych
wymagan, ktére muszg by¢ odrebnie uzgadniane i nie bedg tgczone przez jakiekolwiek uregulowania prawne

z publikacjg niniejszej normy europejskiej.

Niniejszy wykaz zawiera grupe odmian papieru z odzysku (Rodzaj 5 ,Odmiany specjalne”), ktéra w
wiekszosci przypadkéw moze byé ponownie przerabiana tylko przy zastosowaniu specjalnej technologii lub w
niektérych przypadkach moze powodowac ograniczenia w ponownym przerobie. Wigczenie jej do niniejszego
wykazu spowodowane jest istnieniem znaczacego rynku europejskiego. Obecnie ponowny przeréb tych
odmian makulatury moze by¢ dokonany przez ograniczong liczbe fabryk rozmieszczonych w kilku zaledwie

krajach.

Papier odzyskany z sortowanych odpadéw $mietnikowych nie jest odpowiedni do stosowania w przemysle

papierniczym.

2 Terminy i definicje

W niniejszej normie europejskiej przyjeto nastepujgce terminy i definicje:

N3) Odsytacz krajowy: Odpowiednia nazwa w jezyku angielskim — Customs and Excise Officers.
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2.1

zanieczyszczenia

materiat nie przydatny w produkcji papieru i tektury, ktéry stanowig ,niepapiernicze czesci oraz papier i
tektura trudno przerabialne”. Zaleca sie , aby papier i tektura z odzysku nie zawieraty zanieczyszczen, ale
jezeli uzgodniono pomiedzy kupujacym a sprzedajgcym pewne dopuszczalne wartosci zanieczyszczen,

nalezy to zaznaczy¢ w oznakowaniu pod nazwg ,papier i tektura trudno przerabialne”

2.2

zanieczyszczenia niepapiernicze

obce cialo w papierze i tekturze z odzysku, ktére moze powodowac uszkodzenia maszyn, utrudnienia w
procesie produkcyjnym lub obnizenie warto$ci gotowego wyrobu, takie jak:
— metal,

— plastik;

— szkio;

— tekstylia;

— drewno;

— piasek i materiaty budowlane;

— materiaty syntetyczne;

— papiery syntetyczne.

2.3

papier i tektura trudno przerabialne

te rodzaje papieru i tektury, ktére pochodzg z odzysku lub zostaty poddane takiej obrobce, ze przy
podstawowym lub standardowym wyposazeniu linii technologicznej nie nadajg sie do produkcji papieru i

tektury, lub takie, ktérych obecnos¢ dyskwalifikuje papier

Staly rozwdj technologii przyczynia sie do wzrostu liczby fabryk , wyposazonych w linie technologiczne do
przerobu takich rodzajéw papieréw, a tym samym wzrasta liczba papieréw i tektur nadajgcych sie do
przerobu. Kryteria okreslajgce procentowy udziat ,zanieczyszczen” w tych rodzajach podawane sg w
specyfikacjach poszczegdélnych fabryk.

3 Podziat na rodzaje

Papier i tekture z odzysku dzieli sie na nastepujgce rodzaje:

— Rodzaj 1: odmiany stabe;

— Rodzaj 2: odmiany s$rednie;

— Rodzaj 3: odmiany lepsze;
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— Rodzaj 4: odmiany mocne;

— Rodzaj 5: odmiany specjalne.
4 Zawartos¢ wilgoci w papierze i tekturze z odzysku

W zasadzie, dostarcza sie papier i tekture z odzysku o wilgotnosci nie wyzszej niz na normalnie
wystepujgcym poziomie. Jezeli zawartos¢ wilgoci jest wyzsza niz 10 % (w odniesieniu do masy powietrznie
suchego produktu), nadwyzka masy ponad 10 % moze by¢ pomijana w rozliczeniach - metoda badania i

pobierania probek powinna by¢ uzgodniona pomiedzy kupujagcym a sprzedajgcym.
5 Oznakowanie

Rodzaje papieru z odzysku majg systematyczne oznakowanie zgodne z systemem kodu numerycznego,

ktére wyglgda nastepujgco:

Przyktad oznakowania:

rodzaj papieru EN643 - 2- 03 - 01

Okreslenie |

Numer normy

Rodzaj 2 (odmiana $rednia)

Odmiana 03 (Scinki biate mato zadrukowane)

Pododmiana 01 (Scinki biate mato zadrukowane bez kleju).

W przypadku gdy nie ma pododmiany nalezy napisa¢ ,00”.

6 Klasyfikacja jakosciowa surowcow

6.1 Rodzaj 1, odmiany stabe

1.01 papier i tektura mieszane, niesortowane, ale po usunieciu materiatdw nie nadajacych sie do

uzytku

Mieszanina r6znego rodzaju papieru i tektury, bez ograniczenia zawartosci surowca krétkowtoknistego.

1.02 Papiery i tektury mieszane (sortowane)

Mieszanina réznego rodzaju papieru i tektury, zawierajgca maksimum 40 % gazet i czasopism.

1.03 Tektura szara
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Zadrukowana i niezadrukowana tektura szara z biatym pokryciem lub bez pokrycia lub ich mieszanina, nie

zawierajgca tektury faliste;.

1.04 Tektura falista z doméw handlowych

Zuzyte opakowania papierowe i tekturowe, zawierajgce minimum 70 % tektury falistej, pozostalg czesé

stanowi tektura lita i papiery pakowe.

1.05 Opakowania z tektury falistej zuzyte

Zuzyte pudta i arkusze tektury falistej roznych odmian.

1.06 Czasopisma nie sprzedane

Nie sprzedane czasopisma z klejem lub bez kleju.

1.06.01 Czasopisma bez kleju nie sprzedane

Nie sprzedane czasopisma bez kleju.

1.07 Ksiazki telefoniczne

Nowe i uzywane ksigzki telefoniczne, bez ograniczenia zawartosci stron, z papieru barwionego w masie, z

klejem lub bez kleju. Dopuszczalne Scinki.

1.08 Gazety i czasopisma mieszane 1

Mieszanina gazet i czasopism, zawierajgca minimum 50 % gazet, z klejem lub bez kleju.

1.09 Gazety i czasopisma mieszane 2

Mieszanina gazet i czasopism, zawierajgca minimum 60 % gazet, z klejem lub bez kleju.

1.10 Gazety i czasopisma mieszane

Mieszanina gazet i czasopism, zawierajgca minimum 60 % czasopism, z klejem lub bez kleju.

1.11 Papier graficzny do odbarwiania sortowany

Sortowany papier graficzny z gospodarstw domowych, gazety i czasopisma w ilosci minimum 40 % kazde.
Zaleca sie, aby procentowa zawartos¢ nie dajgcych sie odbarwié papieru i tektury byta redukowana caty czas
do maksymalnego poziomu 1,5 %. Rzeczywista procentowa zawartos¢ jest negocjowana pomiedzy

kupujgcym a sprzedajgcym.

6.2 Rodzaj 2, odmiany srednie
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2.01 Gazety

Gazety, zawierajgce maksimum 5 % gazet lub reklam na papierze barwionym w masie.

2.02 Gazety ze zwrotow

Nie sprzedane dzienniki, nie zawierajgce wktadek lub materiatow ilustracyjnych na papierze barwionym w

masie.

2.02.01 Gazety ze zwrotéw, poza drukowanymi metoda fleksograficzng

Nie sprzedane dzienniki, nie zawierajgce wktadek lub materiatéw ilustracyjnych na papierze barwionym w

masie, dopuszczalna obecnosé sznurka. Nie dopuszczalne materiaty drukowane metodg fleksograficzna.

2.03 Scinki biate mato zadrukowane

Scinki biate mato zadrukowane, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.03.01 Scinki biate mato zadrukowane bez kleju

Scinki biate mato zadrukowane, bez kleju, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.04 Scinki biate mocno zadrukowane

Scinki biate mocno zadrukowane, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.04.01 Scinki biate mocno zadrukowane bez kleju

Scinki biate mocno zadrukowane, bez kleju, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.05 Papier biurowy sortowany

Papier biurowy sortowany.

2.06 Akta barwne

Korespondencja, w mieszaninie papieréw drukowych i do pisania barwionych w masie, zadrukowana i bez

zadruku. Nie zawiera kalki i twardych okfadek.

2.07 Ksigzki z papieru bezdrzewnego biatego

Ksigzki, fgcznie z ksigzkami z wadami druku, bez twardych oktadek, przede wszystkim z papieru
bezdrzewnego biatego, tylko czarno zadrukowane, zawierajgce maksimum 10 % papieru powlekanego.

2.08 Czasopisma ilustrowane z papieru bezdrzewnego

Powlekane lub niepowlekane czasopisma, biate lub barwione w masie, nie zawierajgce twardych oktadek,

opraw, nie dajgcych sie oddzieli¢ farb i klejow, papieréow plakatowych, etykietowych lub obcinkéw papieréow
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etykietowych. Dopuszcza sie obecnos¢ ulotek intensywnie zadrukowanych oraz scinkow papieru barwionego
w masie. Zawartos¢ papieréw drzewnych maksimum 10 %.
2.09 Papier samokopiujacy

Papier samokopiujacy.

2.10 Tektura bezdrzewna biata powlekana PE

Tektura bezdrzewna biata powlekana PE od producentéw i przetworcéw tektury.

2.11 Tektury powlekane PE pozostale

Pozostate tektury powlekane PE. Mogg zawiera¢ papier i tekture z masy niebielonej, pochodzace od

producentow i przetworcow tektury.

2.12 Wydruki komputerowe na papierze drzewnym

Zadrukowana sktadanka komputerowa z papieru drzewnego, posortowana pod wzgledem barwy, moze

zawiera¢ mase makulaturowa.

6.3 Rodzaj 3, odmiany lepsze

3.01 Scinki drukarskie lekko zabarwione z papieru bezdrzewnego mieszane

Zmieszane $cinki papieréw drukowych i do pisania, lekko barwionych w masie, zawierajgce minimum 50 %

papieru bezdrzewnego.

3.02 Scinki drukarskie lekko zabarwione z papieru bezdrzewnego mieszane

Zmieszane $cinki papieréw drukowych i do pisania, lekko barwionych w masie, zawierajgce minimum 90 %

papieru bezdrzewnego.

3.03 Scinki introligatorskie bezdrzewne

Biate scinki z papieru bezdrzewnego mato zadrukowanego, z klejem, bez papieru barwionego w masie. Mogg

zawiera¢ maksimum 10 % papieru drzewnego.

3.04 Scinki biate podarte

Biate &cinki z papieru bezdrzewnego mato zadrukowanego, bez kleju, bez papieru wodotrwatego i bez

papieru barwionego w masie.

3.05 Akta z papieru bezdrzewnego biatego

Biate papiery drukowe bezdrzewne, sortowane, pochodzgce z archiwdéw biurowych, bez ksigzek kasowych,

kalki maszynowej i bez kleju nie rozpuszczalnego w wodzie.
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3.06 Formularze handlowe biate

Zadrukowane formularze handlowe z papieru bezdrzewnego biatego.

3.07 Wydruki komputerowe z biatlego papieru bezdrzewnego

Wydruki komputerowe z biatego papieru bezdrzewnego, bez papieru samokopiujgcego i kleju.

3.08 Tektura siarczanowa biata zadrukowana

Mocno zadrukowane arkusze biatej tektury siarczanowej, bez kleju oraz materiatéw wielokrotnie powlekanych

lub parafinowanych.

3.09 Tektura siarczanowa biata mato zadrukowana

Mato zadrukowane arkusze biatej tektury siarczanowej, bez kleju oraz materiatéw wielokrotnie powlekanych

lub parafinowanych.

3.10 Druki rézne

Mato zadrukowane papiery bezdrzewne, powlekane, bez papieréw wodotrwatych lub barwionych w masie.

3.11 Tektura biata wielowarstwowa mocno zadrukowana

Scinki z nowej biatej tektury wielowarstwowej mocno zadrukowanej, z warstwami bezdrzewnymi, z masy

mechanicznej lub termo-mechanicznej, nie zawierajgcej warstw szarych.

3.12 Tektura biata wielowarstwowa mato zadrukowana

Scinki z nowej biatej tektury wielowarstwowej mato zadrukowanej, z warstwami bezdrzewnymi, z masy

mechanicznej lub termo-mechanicznej, nie zawierajgcej warstw szarych.

3.13 Tektura biata wielowarstwowa niezadrukowana

Scinki z nowej biatej tektury wielowarstwowej niezadrukowanej, z warstwami bezdrzewnymi, z masy

mechanicznej lub termo-mechanicznej, nie zawierajgcej warstw szarych.

3.14 Papier gazetowy biaty

Scinki i arkusze papieru gazetowego biatego niezadrukowanego, bez papieru ilustracyjnego.

3.15 Papier drzewny bialy powlekany i niepowlekany

Scinki i arkusze biatego papieru drzewnego, niezadrukowanego, powlekanego i niepowlekanego.
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3.15.01 Papier drzewny bialy powlekany

Scinki i arkusze biatego papieru drzewnego, niezadrukowanego, powlekanego.

3.16 Papier bezdrzewny bialy powlekany bez kleju

Scinki i arkusze biatego papieru bezdrzewnego, niezadrukowanego, powlekanego, nie zawierajgce kleju.

3.17 Scinki biate

Scinki i arkusze papieru biatego niezadrukowanego, bez papieru gazetowego i ilustracyjnego, zawierajgce

minimum 60 % papieru bezdrzewnego i maksimum 10 % papieru powlekanego, nie zawierajgce kleju.

3.18 Scinki biate bezdrzewne

Scinki i arkusze biatego papieru bezdrzewnego niezadrukowanego, zawierajgce maksimum 5 % papieru

powlekanego, nie zawierajgce kleju.

3.18.01 Scinki biate bezdrzewne niepowlekane

Scinki i arkusze biatego papieru bezdrzewnego niezadrukowanego, nie zawierajgce papieru powlekanego i

kleju.

3.19 Tektura siarczanowa biata niezadrukowana

Niezadrukowane arkusze tektury siarczanowej biatej, nie zawierajgce kleju oraz materiatéw wielokrotnie

powlekanych lub parafinowanych.

6.4 Rodzaj 4, odmiany mocne

4.01 Scinki tektury falistej nowej

Scinki tektury falistej, z warstwami ptaskimi z kraftlinera lub testlinera.

4.01.01 Tektura falista mocna nie uzywana

Nie uzywane pudetka, arkusze i &cinki z tektury falistej, z warstwami ptaskimi tylko z kraftlinera, z warstwg

pofalowang z masy celulozowej lub termo-chemiczne.

4.01.02 Tektura falista nie uzywana

Nie uzywane pudetka, arkusze i $cinki z tektury falistej, z warstwami ptaskimi z kraftlinera lub testlinera.

4.02 Tektura falista mocna 1 zuzyta

Zuzyte pudetka z tektury falistej, z warstwami ptaskimi tylko z kraftlinera, z warstwg pofalowang z masy

celulozowej lub termo-chemiczne;.
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4.03 Tektura falista mocna 2 zuzyta

Zuzyte pudetka z tektury falistej, z warstwami ptaskimi z kraftlinera lub testlinera, z co najmniej jedng warstwg

ptaskg wykonang z kraftlinera.

4.04 Worki z papieru siarczanowego zuzyte

Czyste zuzyte worki z papieru siarczanowego, wodotrwate i niewodotrwate.

4.04.01 Worki z papieréw siarczanowych wielokrotnie powlekanych zuzyte

Czyste zuzyte worki z papieru siarczanowego, wodotrwate i niewodotrwale, mogg zawiera¢ papiery

wielokrotnie powlekane.

4.05 Worki papierowe nowe

Nowe worki papierowe, wodotrwate i niewodotrwate.

4.05.01 Worki papierowe z papierow wielokrotnie powlekanych nowe

Nowe worki papierowe, wodotrwate i niewodotrwate, mogg zawiera¢ papiery wielokrotnie powlekane.

4.06 Papier i tektura siarczanowe zuzyte

Zuzyte papier i tektura siarczanowe o odcieniu naturalnym lub biatym.

4.07 Papier i tektura siarczanowe nowe

Scinki i odpady z papieru i tektury siarczanowych o odcieniu naturalnym, nowych

4.08 Papier podtozowy siarczanowy nowy

Nowy papier podtozowy siarczanowy, moze zawiera¢ papier wodotrwaty.
6.5 Rodzaj 5, odmiany specjalne

5.01 Papier i tektura z odzysku mieszane

Nie sortowane papier i tektura, segregowane u zrodfa ich powstania.

5.02 Opakowania mieszane

Mieszanina réznych gatunkdéw zuzytych opakowan z papieru i tektury, bez gazet i czasopism.

5.03 Opakowania tekturowe do ptynéw
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Zuzyte opakowania tekturowe do ptynédw tacznie z zuzytymi opakowaniami z tektury powlekanej PE (z
udziatem lub bez udziatu aluminium), zawierajgce minimum 50 % masowych wiokien, pozostatos¢ stanowi

aluminium lub powioki.

5.04 Papier pakowy siarczanowy

Zuzyty papier siarczanowy, kaszerowany, lakierowany lub laminowany, nie zawierajgcy powiok bitumowych

lub parafinowych.

5.05 Etykiety mokre

Zuzyte mokre etykiety z papieréw wodotrwatych, zawierajgce maksimum 1 % szkfa i maksimum 50 % wilgoci,

bez udziatu innych bezuzytecznych materiatéw.

5.06 Papiery bezdrzewne wodotrwate biale niezadrukowane

Niezadrukowane biate papiery bezdrzewne wodotrwate.

5.07 Papiery bezdrzewne wodotrwate biale zadrukowane

Zadrukowane biate papiery bezdrzewne wodotrwate.



